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WEBサイト

本来、捨てられるはずのストレッチフィルムを再利
用し、アップサイクルされた ReTA BASE の活用で環
境にやさしいものづくりをしていきませんか。

者 の 一 言当担
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バックナンバーは営業担当までお問い合わせください。
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ReTA BASE  ～ 使用済みストレッチフィルムから生まれた素材 ～

100% 紙素材！
リサイクル可能な緩衝材「もぐらっぷ™」

昨今の環境問題を背景に、サーキュラーエコノミーへの移行が進め
られる中、日本国内でも資源の再生利用、循環が求められるように
なってきています。
しかし、国内での再生利用、循環は限定的となっており、循環された
としても付加価値の低いゴミ袋や輸送用のパレット等の製品に使
われることが多いのが現状。
そうした現状を変え、本来捨てるはずの資材に付加価値をつけたうえ
での再生利用、循環を実現させるために立ち上がったプロジェクト。

※サーキュラーエコノミー
資源を効率的に循環させ、持続可能な社会をつくるとともに経済的な成長も目指す
経済システムのこと（経済産業省）

→ 900 デニール

※ デニールとは、糸の太さを表す単位

例）200 デニール：エコバック /  600 デニール：リュックサック

※ 耐水圧の目安

��� mm：小雨レベル 
���� mm：一般レインウェア  
���� mm：しっかり防水 

���� mm：アウトドア初級 ～ 中級 
����� mm 以上：本格アウトドア  
����� mm 以上：登山レベル

→ 樹脂コーティングがされており、���� mm の耐水圧を誇る。
　 また、汚れた際には水洗いが可能。

→ 樹脂製のため、縫製はもちろんのこと、熱圧着による無縫製での加工
　 が可能。

� 耐久性

� 撥水性

� 加工

ReTA BASE の特徴

使用済みストレッチフィルム由来の再生プラスチック原料を使用した
ポリエチレン素材（生地）

※再生原料の配合率は 15％（今後、比率は上がっていく予定）

背景

対応する SDGs

「ReTA BASE」は、株式会社 TRIFE DESIGN が展開する、使用済み
ストレッチフィルム由来の再生原料を活用したアップサイクルブラ
ンド・プロジェクトです。


